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VLADO GOGLIA

tehniCke karakteristike motornih
PILA - IZBOR I EKSPLOATACIJA

MOTOR SAW TECHNICAL CHARACTERISTICS -
CHOICE AND EXPLOITATION

Prispjelo: 29. XII 1992. Prihvaceno: 22. II 1993.

Daje se pregled stanja problema izbora motornih pila lancanica za profesionalni rad
u sumarstvu Republike Hrvatske. Naveden Je i popis standarda i pravilnika na torn
podrucju. Predlozen je i slijed prijeko potrebnih aktivnosti.

Rljucne rijeci: motome pile lancanice, izbor i eksploatacija, tehnicka regulativa

UVOD - INTRODUCTION

Izbor motornih pila lancanica i drugih strojeva u sumarstvu otvara niz pitanja
te nas cesto stavlja pred mnoge dileme. I poslije izbora pile uvijek ostaje manja ili
veca sumnja u ispravnosti donesene odluke. Nesigurnost pri izboru, a time i sumnja
nakon izbora, tim je manja sto je jasnije definirana njezina svrha i sto su bolje
poznata ogranicenja koja se mogu pojaviti pri izboru. Medutim, ustrajanje na
postavljenim ciljevima ne samo da olaksava izbor motorne pile nego nas i svrstava
u krug aktivnih sudionika u procesu razvoja motornih pila.

Smatramo da je nemoguce dati odredene recepte za optimalan izbor motorne
pile. Ovim se radom zeli naznaciti vaznost problema i iznijeti neka razmisljanja o
mogucnostima njegova rjesavanja.

NEKI CiMBENICI IZBORA MOTORNIH PILA
lanCanica

FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF CHAIN
SAWS

Jasno je da pri izboru prenosivih motornih pila lancanica treba voditi racuna o
veoma sirokoj lepezi znacajnih cimbenika. U ovom izlaganju zadrzat cemo se samo
na tehnickoj strani problema. Tehnicke karakteristike motornih pila iskazuju se
mnogim velicinama. Popis tehnickih velicina koje se navode za prenosive pile
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lancanice predmet je i medunarodnog standarda ISO - 6532. Taj standard navodi
cak 31 velicinu te uz to da ce se vibracije na ruckama motome pile koje se prenose
na ruke rukovatelja biti predmet posebnog standarda. Buduci da standard propisuje
navodenje svih tih tehnickih parametara, onda je oclto da svaki od njih ima odredenu
vaznost vezanu uz upotrebu motomih pila. Bilo bi zanimljivo provesti anketu medu
inzenjerima sumarstva koji izabiru opremu te istraziti nj^ovo poznavanje velicina
vezanih uz motorne pile.

Zbog boljeg snalazenja u tako velikom broju tehnickih parametara koji karakte-
riziraju pile lancanice preporucujemo njihovo razvrstavanje. Za svako razvrstavanje
je potrebno izabrati kriterij po kojemu ce se ono provesti. Kriterij po kojemu se
obavlja bilo koje razvrstavanje ovisi o njegovoj svrsi. Za izbor pile prikladan je ovaj
nacin razvrstavanja;

a) velicine koje mogu ugroziti zivot mkovatelja,
b) velicine koje ugrozavaju zdravlje rukovatelja,
c) velicine koje ugrozavaju okolinu,
d) velicine koje utjecu na komfor pri radu,
e) velicine koje utjecu na efikasnost motorne pile,
f) ostale velicine.
Jos treba naglasiti da je od izuzetnog znacenja postojanost neke tehnicke

karakteristike tijekom eksploatacije. Tako primjerice treba razlikovati:
a) velicine promjenljive tijekom eksploatacije,
b) nepromjenljive velicine tijekom eksploatacije.
I sam pogled na mnostvo tehnickih karakteristika propisanih standardom ISO

- 6532 izaziva nesigurnost pri donosenju odluke o izbom pile. S obzirom na tezinu
odluke i na odgovornost onoga tko obavlja izbor mora se onemoguciti koristenje
takvih pila koje mogu ugroziti zivot ili zdravlje rukovatelja.

Sve navedeno je i razlogom da svaka uredena sredina ogranicava izbor motomih
pila za profesionalni rad u sumarstvu samo na one pile koje mogu udovoljiti ostre
kriterije propisane nacionalnim propisima te se za takve pile od ovlastenih ispitivali-
sta izdaje uporabna dozvola. Na taj se nacin olaksava izoor, smanjuje odgovomost
onoga koji ga obavlja, i iznad svega, izbjegavaju se moguce posljedice pri eksploata-
ciji neodgovarajucib pila. Pravilnicima se redovito propisuju granicne vrijednosti
onih tehnickih parametara motomih pila koje mogu ugroziti mkovatelja ili okolinu.
Metode mjerenja pojedinih znacajnih parametara motomih pila precizno su odredene
odgovarajucim medunarodnim standardima te pripadajucim nacionalnim standardi-
ma. Nije medutim poznato da je nekim pravifnikom definiran sustav pracenja
postojanosti znacajnijih tehnickih parametara motomih pila tijekom eksploatacije,
napose onih parametara koji mogu ugroziti zivot ili zdravlje mkovatelja.

Pitanje koje se namece samo po sebi je ocjena stanja problema izbora motomih
pila za profesionalni rad u Sumarstvu Republike Hrvatske.
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tehniCki propisi na podruCju motornih pila
lanCanica

TECHNICAL REGULATIONS CONCERNING '
CHAIN SAWS

Razumljivo je da je prirodna odluka sredine u kojoj djelujemo da se svrsta u
grupu zemalja koje se smatraju uredenima. Medutim, jedno su zelje, a dnigo stvarno
stanje. Mnoge cinjenice, nazalost, upucuju za zakljucak da je do tog cilja jos daiek
i mukotrpan put. Za to ce biti nuzno pokrenuti citav niz aktivnosti, od kojih se neke
i navode:

1. Pravilnik o tehnickim normativima za primjenu motornih pila-Iancanlca

Republika Hrvatska je regulirala ovaj problem preuzimanjem propisa bivse
Jugoslavije, »PraviInika o tehnickim normativima za primjenu motornih lancanih
pila u sumarstvu«, objavljenom u Si. listu SFRJ, br. 34/80. Buduci da je Pravilnik
donesen prije dvanaest godina da su u meduvremenu nastale mnoge promjene u
tehnickom i drugom smislu, sumarstvo Hrvatske bi moralo u sto skorije vrijeme
potaknuti izradu novoga pravilnika. Razlog vise za to je i cinjenica da je spomenuti
Pravilnik bio nedorecen i manjkav vec u trenutku donosenja.

2. Nacionalni standardi

Pravilnikom bi trebalo odrediti granicne vrijednosti svih onih tehnickih parame-
tara kojima se moze narusiti sigurnost rukovateija u bilo kojem pogledu, a u skladu
sa zahtjevima vremena u kojemu zivimo. Razumljivo je da to zahtijeva mnoge
aktivnosti vezane uz izradu nacionalnih standarda. Njima se mora precizno razraditi
postupak mjerenja i nacin iskazivanja njegovih rezultata. Podsjeca se da je ovaj
problem privremeno ublazen ukazom predsjednika Republike Hrvatske od 8. 10.
1991. godine, objavljenom u NN 53, kojim se do daljnjega preuzima Zakon o
standardizaciji bivse savezne drzave, a time i svi dotada vazeci standardi. Clanovi
Katedre za strojarstvo' Sumarskoga fakulteta u Zagrebu aktivno su sudjelovali u
izradi vise takvih standarda, a u skladu s medunarodnim standardima te nacionalnim
standardima vodecih evropskih drzava.
Spominju se samo neki:
JUS M. K8.021/ISO 7182 - definira metodu mjerenja buke motorne pile
JUS M.K8.022/ISO 7505 - definira metodu mjerenja vibracija na ruckama motorne
pile koje se prenose na ruke rukovateija
JUS/ISO 6532 - utvrduje tehnicke podatke koje treba navesti za prenosive rucne
pile lancanice
JUS/ISO 6533 - odreduje mjere i slobodni prostor prednjeg stimika za ruke
JUS/ISO 6534 - utvrduje metodu ispitivanja i zahtjev za cvrstocu prednjeg stitnika
ruke rukovateija
JUS/ISO 7293 - propisuje metodu ispitivanja karakteristika motora i potrosnje
goriva
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JUS/ISO 7914 - utvrduje mjere slobodnog prostora prednje i zadnje rucke
JUS/ISO 7915 - propisuje metodu i uvjete ispitivanja cvrstoce rucki prenosivih plla
JUS/ISO 8334 - propisuje metodu i uvjete ispitivanja uzduznog uravnotezenja
prenosivih rucnih pila lancanica

Prednacrti standarda JUS ISO 6531, 6532, 7293, 7915 i 8334 uradeni su na
Sumarskom fakultetu u Zagrebu, a na izradi standarda JUS M. K8. 021 i JUS
M.K8.022 djelatnici Sumarskog fakulteta u Zagrebu aktivno su sudjelovali u okviru
radnih grupa.

Osim toga vrlo je znacajno da se donesu standardi kojim se definira metoda i
uvjeti ispitivanja energije povratnog udara, standard za odredivanje vremena kocenja
lanca te propis za mjerenje potrebne sile za aktiviranje kocnice.

3. Znacajni medunarodni propisi iz podrucja kakvoce proizvoda

Sumarstvo bi Republike Hrvatske isto tako trebalo poraditi na vlastitoj organi-
zaciji u skladu s potrebama da bude dio svjetskoga trzista. Pri tome se ponajprije
misli na organizaciju sustava za prosudivanje kakvoce proizvoda koje rabi, a u
skladu s kretanjima roba u prostoru Evropske zajednice, cijim cemo dijelom uskoro
postati. Zato se sumarstvo mora poblize upoznati s nacinom djelovanja ovlastenih
ispitivalista u evropskom potvrdnom sustavu, koji potjece iz niza evropskih normi
EN 45 000. Time se pridonosi podjednakom ocjenjivanju kvalitete na prostoru EZ
kojom se zeli upravljati pomocu normnog niza EN 29 000 preuzetoga iz niza ISO
9000. Sada je vrijeme da se zapitamo i definiramo koji su to zadaci koje se mora
izvrsiti da bi smo udovoljili gore postavljenim ciljevima.

4. Organiziranje i opremanje oviakenih ispitivalika

Potpuno je jasno da izrada pravilnika i nacionalnih standarda, kojima ce se s
jedne strane odrediti granicne vrijednosti nekih tehnickih parametara, a s druge
strane definirati metode njihova mjerenja, dobiva pravi smisao tek onda kada se
ovlaste ispitivalista u kojima ce se ta mjerenja i provoditi. Konacni je cilj takve
cinidbe da se rangiraju pile, izdaju uporabne dozvole, olaksa izbor pila i smanji rizik
pri opremanju sumarstva Hrvatske. Samo je po sebi razumljivo da kriteriji djelovanja
ovlastenih ispitivalista moraju biti uskladeni s potvrdnim sustavom Evropske zajed
nice. Po istim kriterijima trebalo bi opremati ispitivalista i birati potrebne kadrove.

5. Povremena kontrola nekih tehnickih parametara tijekom eksploatacije

Kako smo vec ranije spomenuli, neki su tehnicki parametri podlozni promje-
nama tijekom eksploatacije. Obuhvati li se pravilnikom o upotrebi motornih pila i
povremena kontrola tih parametara, problemi ce se dopunski komplicirati, a njihovo
ce rjesavanje zahtijevati dopunske napore. Treba spomenuti da je u Katedri za
strojarstvo trenutno u tijeku opsezan istrazivacki zaclatak da bi se odredila podloz-
nost promjenama nekih tehnickih parametara u ovisnosti o vremenu trajanja eksploa
tacije. U tu su svrhu izabrane pile dvaju poznatih proizvodaca razlicite dobi, a
ispituju se sljedeci tehnicki parametri:
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a) razina buke u ovisriosti o trajanju eksploatacije,
b) razina vibracije na ruckama u ovisnosti o vremenu eksploatacije,
c) karakteristika motora i potrosnja goriva u ovisnosti o protekloj eksploataciji,
d) vrijeme kocenja lanca u ovisnosti o eksploataciji.
Vec su prve analize rezultata mjerenja dale izuzetno vrijedne rezultate. No, za

konacan sud o utjecaju trajanja eksploatacije na spomenute tehnicke parametre
trebat ce sacekati, kao i na odluku o tome da U treba obavljati povremene kontrole
tih parametara ili ne treba.

zakljuCak- conclusion

Problem koji je djelomicno naznacen dio je mnostva problema koji nas ocekuju
na putu da stvarno, a ne deklarativno,'postanemo ravnopravnim clanom civiliziranog
svijeta. Pogled na to mnostvo problema asocira na brdo gromada i kamencica u
veoma krhkoj ravnotezi. Naprosto nas obuzima strah od trenutka kada cem'o morati
dimuti bilo koji kamencic i od lavine koja moze slijediti. No, moramo biti svjesni
da ce uskoro zapoceti i taj posao. §to spremniji pristupimo tomu, to ce i nezeljene
posljedice biti manje.
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VLADO GOGLIA

MOTOR CHAIN SAW TECHNICAL CHARACTERISTICS
- CHOICE AND EXPLOITATION

Summary

The paper reviews the problem of the chain saw choice in professional use in
the forestry of Republic of Croatia. Only the technical parameters of the chain saws
are discussed, giving a review of the presently valid technical regulations in the field.
All technical parameters are classified in regard to their influence on operator,
enviroment and efficiency. Strongly emphasized is the necessity of determining
those technical parameters that are subject to change during exploitation. With this
aim in view, an extensive research project is carried out at the Faculty of Forestry
in Zagreb, Department of mechanical Engineering. Already the first measurement
data analyses have yielded valuable results.
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